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@:obscurred sky.2001
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fenster sind die augentore in der
architektur (vgl.ahd.). sie ermdglichen
ausblick. beziehung zum aussenraum,
aber auch die notwendige belichtung der
innenradaume. fir fenster muss der freie
lichteinfall unter 45° auf die erforder
liche fensterfldche gesichert sein-
dass heiBt. es muss aus den frei
einfallenden lichtstrahlen ein die
erforderliche fensterfladache treffendes
lichtprisma gebildet werden konnen-

der lichteinfall gilt als noch
gesichert anzusehen. wenn ein
lichtprisma gebildet werden kann-
dessen seitliche fldchen von den oben
genannten lichtprismas um nicht mehr
als 30° im grundriss abweicht.
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licht schafft und strukturiert
rdume. definiert raumproportionena
macht architektur erst sichtbar und
erlebbar.
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R:tiefgehende architektur.zech
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lnnovation erfolgt

1n,allen _malstabsebenen . .juers-

und detailplan.
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R:tiefgehende-architektur christoph.zechmeister 2009
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architektur=vereinahmter raum

als auselnandersetzung des menschen mit
raum-.
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R:invertierte.architektur nikola.haussteiner 2010
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M1:10
detail 1

1 - vegetation
2-substratschicht> 20cm
3 -filterflies

4 -dranschicht
S-trennvies sls polypﬂopylenvhes 1 41] 180 g/ me
6 - warmedammung: xps 22 c

7 - polymenr - Dn:ummenanmchl:ungEDann wur'ze\f's$c
8- aufbeton
9-trapezblech e85
10-1BP 240 im gefalle
11 - abgehangte decke

detail 1

detail 3

[

wohnen

detail 2
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M1:10

detail 2

1 - parkett verklebs
2 - heizestrich schwimmend verlegt 8 cm
3-pe folie
4-wd/ tsd 3cm
- aufbeton
& - trapezblech e85
7-1BP 240
8 - sbgehangte decke
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M 1:5
detail 3

horizontalschnitt 200 %

fensterprofil der fassadenkonstruktion:

auf aluminiumrahmen verklebte isclierglasscheibe

kugelgelenk fiir den vorsprung der fassadenfiache auf dem rehmen

verschraubt

befestigung der glasrahmen mittels drlicher Gelenkhaltern

[ Feinversteliung tbar das Justierianglosh )

Unterschiedliche Auswinkelungen zur UK kénnen mit der

Kugelgelenkausbildung bewerksteligs werden.

Je nach bautiefe der glasrshmen kénnen e unterschiedlicne

fassadenspringe ausbides werden
§

detail 1
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N k\ Untenschiediche Auswinkelungen zur UK kdnnen mit der
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detail 5

1 - parkhausbodenbeschichtung
2 - betonplatte mind. b25, neigung 2 %
3 - aguadrain 18 mm zur optimierung der wasserableitung

4 -wu beton 30 cm
5 - sauberkeitschicht 8cm
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5 - gewachsenes erdreich
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D Fundamentaufbau

1 1.30 Fusshoden

2 Trittschalldammung
3 10.00 E-Strich

4 PE_Folie

5 7.00 Perimeterdimmung
6 PE_Folie

7 13.00 Stahlbeton
8 10.00 Rollierung
9 Erdreich

B Dach
1.00 Alucobond_Platten
5.00 Hinlerll'i.fhmg, E‘i.nh_ingpmﬁl f.Dp. .

2.40 0SB_Platte

EEsseies TIL_Trager
Einblasddmmstoff aus EPS
1.80 OSB_Platte
10 Dampfbremse
11 1.00 Alucobond_Platten
12 TEXTIL

NonswNe

Decke
1.30 Fusshoden
2.00 OSB_PLatte
Trittaschallddmmung

TIL_Trager
Einblasddmmstoff aus EPS
1.80 0SB_Platte
Namofbremse
11 1.00 Mucobend rleazn

4
1
2
3
4
6
7
10
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R:megacity floris- jonker.roelants 2010
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i elastisches Schutzmembran { SEFAR Architecture Vision T1 140/50 )

2 Aeroge offenponig \ -

3 Aerogel verdichvet (statischer Achsraster)

4 hohenverstelibare Abhdngung

Flachstahl gelocht

5 Abluftsystem |

6 abgenangte Decke

7 Beleuchtung - Lichtbahnen

8 Bodenbelag (aufgestindert)

9 Anschiuss Leuchtmittel

10 Zubftsystem

11 Hatterung Fachstahiwinks!

2

3

18 Fachwerk- Solenaussterfung

15 Wassersiegel variierend 2

16 Stitze (Aussenbereich) 0

7 Fundament

18 Verankerung auf Zug

19 clastisches Verbindungsstick 1

20 Flachstanistinderung 13
1"
1
15
16

17
17
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R:getarnte-architektur herwig.scherabon 2012
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architektur=bewegt

neue positionen finden-.
nheue standorte erkennen-.
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R: fortschrittliche-architektur benjamin.aumayer jakob-.brandstotter 2013
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R: fortschrittliche-.architektur benjamin.aumayer jakob.brandstotter 2013
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Ubersicht tiss

anmeldung. vorstellung. ablaufa. ausarbeitung-
upload. archiv
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Curricula
Studienkennzahl

066 443 Architektur

Literatur

Lehrangabot
Lehrveranstaltungan
Studienangebot
Abschlussarbeiten

253.590 GroBes Entwerfen "Invasion Architektur"

Gebundens Ausgabe: 380 Seiten, 462 Abbildungen in Farbe.
D Ladenpreia: € 58,32, |SBN-10: 3700102251, |SBN-13: 878-3700102251, Grole: 308 x 23,8 x 35 cm
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€ Tuwies

Manfrad Berthold
Prof Arch DI Dr

Abb. Fatwurf Robin

Bachelor- und Master-Entwerfen | Ubersicht

Das Entwerfen wendet sich an Studentinnen der Architektur, die entweder im Bachelorstudium ihre Abschlussarbeit planen bzw. im
Masterstudium ihre Entwurfsvertiefung anstreben. Lehrveranstaltungsziel: Entdeckung neuer Formprinzipien in der Architektur,
Entwiirfe erforschen Architektur in ihrem Wesen und geben sich nicht mit der gegenstindlich gebauten realen Umwelt zufrieden, Die
Innovation erfolgt dabei auf allen MaBstabsebenen, vom Entwurf-, Objekt- bis hin zum Tragwerks- und Detailplan,

tuwien.ac.at * B A B~

Manfred Berthold
Prof Arch DI Dr

riierte drch

lerperis der

Houssteiner, Entwerfen b

Bachelor- und Master-Entwerfen | Anmeldung

Die Anmeldung sum Entwerfen erfolgt nach dem, vom Dekanat vorgestellten Prozedere. Die Anmeldung sieht vor, dass Studierende sich
ausdtzlich ab Mitte September mit Portfolio bewerben kiinnen. Bis zur Hillte der Entwurfsplitze kiinnen fiir Studierende, die sich mit erster

Praferenz gemeldet haben, Gber bevorzugt vergeben werden.

Die Anmeldung setzt sich aus folgenden Schritten

A, Anmeldung

Fiir die Betreuung der Entwurfsarbeit im Rahmen des Bachelor- bew. Masterentwerfens ist die Anmeldung, im Rahmen der vom
Dekanat vorgesteliten Prozedere, im T155 erforderlich,

Ist die Zuteilung {Dekanat) erfolgt ist eine weitere Anmcldung nicht mehr erforderlich, Den Weiteren Ablauf kéinnen sie auf der
Internetseite zur Lehrveranstaltung entnehmen. 355t

Teilnahme

Die Bekanntgabe des Themas erfolgt direkt unter dem Lehrveranstaltungsnamen im TISS. Das angefihrte Thema ist der zu
vertiefende Schwerpunkt in der Arbeit. Die dezidierte Anmeldung und Teilnahme an der Lehrveranstaltung erfolgt nach der
Gruppeneinteilung des Dekanats sowie dem Erscheinen in den Lehrveranstaltung.

Upload

Die Anmeldung sieht vor, dass Studierende sich zusitzlich ab Mitte September mit Portfolio bewerben kénnen. Bis zur Hilfte der
Entwurfsplatze kénnen fiir Studierende, die sich mit erster Priferenz gemeldet haben, (ber Portfolio bevorzugt vergeben werden.

Dariiber hinaus sind auch von jenen Studierenden, die vom Dekanat zugeteilt wurden, ein Portfolio bzw. Arbeltfproben erwiinscht.
Unter dem Link Upload der Lehrveranstaltungs-Internetseite sind die formalen Schritte dargestelit.
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Manfred Berthold
Prof Arch DI Dr

Bachelor- und Master-Entwerfen | Ablauf

Die Termine zum Entwerfen sehen neben dem wichentlichen Angebot von Korrekturen auch Intensiv-Entwurfs- und Konstruktions-
Workshops und Prasentationen vor.

A Auftakt
I. Vorstellung

Die allgemeine Vorstellung des Entwarfens erfolgt zu den vom Dekanat angagebenen Zeiten und Raumlichkeiten

1l. Einfithrung
Die Einfthrung in das Entwerfen verdeutlicht die Fragenstellung des Entwerfens und fithrt in die Bearbeitung des Themas ein.
Wenn nicht anders angegeben findet die Einfihrung im Seminarraum 6 statt (TU-Hauptgebdude, Stiege 7, 4.5tock).

B. Betreuung

I. Korrekturen
Die Korrekturtermine dienen dem inhaltlichen Austausch im Rahmen der Aufgabenstellung. Dabei werden

Srimminkeit der Heranashencweice tibarnriift

entwerfen.berthold
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Manfred Berthold
Prof Arch DI Dr

Bachelor- und Master-Entwerfen | Ausarbeitung

Die Ausarbeitung zum Entwerfen ist als die formale Sichtbarmachung der empirischen Auseinandersetzung mit einer Aufgabenstellung
sowie deren Analyse.

A, Layout

|. Beamer Prisentation
Das Layout fiir die Prasentation der Arbeit mittels Beamer ist im Querformat unter der angegebenen Layoutvorgabe zu

erstellen,

. Finale Abgabe
Das Layout fiir die finale Abgabe der Arbeit ist im Hochformat unter der angegebenen Layoutvorgabe zu erstellen, Die Vorgabe
ist in qualitativer hochwertiger Auflésung im Format 100 x 140 em zu layouten. Unter hochwertiger Auflésung ist fiir
Zeichnungen eine vektorgrafische Wiedergabe; fiir Renderings und Fotos eine 300 dpi (Pixel/Zoll) gefordert,

B. Zeichnung
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Manfred Berthold 3 Manfred Berthold
Prof Arch DI Dr Frof Arch DI Dr

ervri Schevabon, Entwerfen _Getarnte Architektur® 2012 ’ =
Abb, Herwig Scherabon, Entwerfen _Gete Architekts 1. Abb, Chnstoph Zechmoietar, Entwacfon Tfehende Ar

Bachelor- und Master-Entwerfen | Upload Wegwsiser
Bachelor- und Master-Entwerfen | Archiv

Upload-Wegweiser als Beschreibung der Vorgehensweise fiir die Uploads, wie Portfolios, Arbeitsproben, Zwischenprisentationen sowie
finale Abgabe dar Enrwurksarhisfoen, Veranschaulichung der aktuellen bzw. finalisierten und abgeschlossenen Bachelor- und Master-Entwerfen. Die lllustration mit
Erliuterungen der einzelnen Titel ist mittels Verknipfungen zu weiterfOhrenden Darstellungen und Seiten miglich.

A. Aktuelle Entwerfen

Tital Bachalor Master Semester

Rochade Architektur A 138

B. Finalisierte Entwerfen

it Backsior Mastar Semerter
Top Down Architektur L 12w
Getarnte Architektur 53.295 Ll 135
The Grand Solar Decathlon 125
Trauer braucht Raum 253.24 3 iy 11w
Jakarta meets Vienna 11w
Raumbhybrid : 19 115
V]sista:jnbul : 10w
A. Verzelchnis und Dateinamen Animalische Architektur 2606 : 10w
I ZIP = Verzeichnis Megacity vs. Kampung 3Gk 4 108
Eingriff am offenen Herzen 3 105
Bitte Dateien nur in einem gezippten Verzeichnis komprimiert hinauf zu laden, Samtliche Unterverzeichnisse sind innerhalb des . .
T = Invertierte Architektur c ogw
2IP-Verzeichnisses anzulegen, Vgl. Portfolio, Lebenslauf etc.
1008 Architektur 095
Tiefgehende Architektur 2504 obw
Il. Dateinamen
Flutende Architektur 2 7 o8s
Lehrveranstaltungs-MatrikelnummerVor-Nachname-Inhalt Dateisuffix Sehlanke Architektur P TA opw
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architektur entwerfen
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