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Baustellenbeschreibung

Bauphase |
Keller, Parkdeck, Zentralkliche

BGF: 5.631 m?

Baubeginn: 05/2012
frihestes moglicher Baubeginn
nach Fertigstellung der
Intensivstation (1.0G)

Fertigstellung: 09/2013

Bauphase Il
Stationsumbau 4.0G

BGF: 1.230,25 m?

Baubeginn: 05/2012
frihestes moglicher Baubeginn
nach Fertigstellung der
Intensivstation (1.0G)

Fertigstellung: 07/2013

Bauphase lll
Blirordumlichkeiten 5.0G, Kofl

BGF: 901,75 m?
Baubeginn: 10/2013
frihestes moglicher Baubeginn
nach Fertigstellung der Zentralkiiche
Fertigstellung: 05/2014

Das Unfallkrankenhaus Meidling wird seit
1996 etappenweise Umgebaut. Auch das
Rehabilitationszentrum  Meidling (Gus-
tav Peichl; fertiggestellt: 1968) wurde von
2005 bis 2011 saniert, umgebaut und um
einen Bettentrakt erweitert. Eine Heraus-
forderung bei der Sanierung des Rehabili-
tationszentrum bestand darin, den Stahl-
betonfertigteilbau &duRerlich groRtenteils
unverandert zu lassen und gleichzeitig das
schlecht geddammte Geb&ude auf den neu-
sten Stand zu bringen. Dies wurde unter
anderem durch Kihldecken erreicht. Im
UKH werden momentan der 4. (ehem. In-
tensivstation wird zur Bettenstation) und
5. (ehem. Kiiche wir zur KoFi) Stock umge-
baut und daneben wird eine Zentralkliche
errichtet die auBer dem UKH Meidling
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auch andere Krankenhduser mit Essen be-
liefern wird.

Die Zentralkiiche ist ein zweigeschossiges
Gebadude mit Keller und mittig angelegtem
Lichthof an der Ecke KundratstraRBe und der
Unter-Meidlinger StralRe. Im Keller befin-
den sich Lager- und Kiihlradume sowie ein
Verbindungsgang zum Krankenhaus, das
gesamte EG dient als Parkdeck undim 1.0G
liegt die Zentralkiiche. Die Stahlbetonkon-
struktion besteht aus einem Stiitzenraster
und aussteifenden Stiegenhausern.

Die Fensterbdnder sind als 2-fach Ver-
glasung in thermisch getrennten Alupro-
filen ausgefihrt, die, dort wo bendtigt, mit
Sonnenschutzverglasung ausgestattet sind.
Die meisten Rdume sind mit einem epox-
idharzbeschichteten Boden ausgestattet,
diese sind Rutschhemmend (R11) und
entsprechen den hygienischen Vorausset-
zungen. Die Dicke der Epoxidharzbeschich-
tung betragt 2 cm, welche fir die Raume,
in denen schweres Gerat verwendet wird,
wie zum Beispiel der Produktionskiiche
oder der GroRspiile, notwendig ist, woh-
ingegen in Nebenrdaumen eine 3 mm dicke
Polyesterharzbeschichtung  ausreichend
ist. Die Buroraume sind mit Kautschukbela-
gen versehen und in den Sanitdarraumen
kommt Feinsteinzeug zum Einsatz.

Die Wéande sind groRtenteils Gipskarton-
wande, bei hochbeanspruchten Raumen,
wie zum Beispiel der GroRspiile, werden al-
lerdings, aufgrund des besseren Verhaltens
bei erhohter Feuchtigkeitsbeanspruchung,
Ziegel verwendet. Zur Beschichtung der
Wande wird COCOON Coating verwendet,
welches zur Lagerung von Flugzeugen en-
twickelt wurde. Diese Beschichtung besitzt
einen Dehnungskoeffizienten von 300%, ist
dadurch sehr widerstandsfahig, hygienisch
und abwaschbar und ist auf jede Ober-
flache anwendbar und wird aufgespruht.

Die Decke Uiber dem Parkdeck ist mit 3I-
Isolet Dammplatten gedammt, die neben
ihrer Dammeigenschaft auch noch dem
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Brandschutz dienen (Baustoffklasse A2).
Die Briistungen aus Stahlbeton sind durch
Isokorbe thermisch von der Kellerdecke ge-
trennt. Als sonstiges Ddmmmaterial kommt
nur Mineral- oder Steinwolle zum Einsatz,
da Styropor oder Styrodur aus brandtech-
nischen und Umweltschutzgriinden (Re-
cycling) im Krankenhausbau nicht erlaubt
sind.

Die Kiiche hat eine lichte H6he von 3 m,
dariber befindet sich eine 1 m abgehéangte
Decke, darin sind Luftung, Wasser, Strom
usw. verlegt. Die GroRsplle ist mit einer
8 m langen vollautomatischen Bandsplile
ausgestattet.

Das Dach ist als Griindach konzipiert mit
einem 65 cm dicken Aufbau. Des Weiteren
befindet sich auf dem Dach noch ein 6x2
m groRer Rickkihler und ein 21 m hoher
Abluftturm. Diese Hohe ist erforderlich,
da die Abluft oberhalb der umliegenden
Gebdude ausgeblasen werden muss. Flr
eine Bodenentliftung ware ein Aktivkohle-
filter notwendig, der regelmalig gewech-
selt werden misste und so die teurere der
beiden Varianten darstellen wiirde. Der
Abluftturm ist mit Hilfe eines massiven
Ankerkorbs am Dach befestigt. Aufgrund
der niedrigen Attika sind zur Wartung des
Daches und des Rickkihlers Sekuranten
notwendig, welche mit einem 2 cm dicken
Edelstahlseil zum einhdangen verbunden
sind.

Die Raumabfolge wurde nach folgendem
Ablauf um den Lichthof geplant: Eingangs-
bereich - Personalrdaume mit Umkleide
usw. - Essenszubereitung (kalt/warm ge-
trennt) - Portionierung - Aufzug direkt
zur Ablieferung oder in die Kihlrdume im
Keller. Die GroRspiile ist aus hygienischen
Griinden abseits dieser Zirkulation geplant.

Die Zufahrt zur Zentralkiiche, wo die An-
und Ablieferung des Essens stattfindet,
befindet sich zwischen der Zentralkliche
und dem UKH und wird Gber die Unter-
Meidlinger Stralle erschlossen, wohinge-
gen zum Parkdeck von der KundratstraRe
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zugefahren wird.

Die Zentralkiiche verfigt zudem noch tGber
eine vom UKH unabhangig funktionierende
Strom-, Liftungs- und Notstromversorgung
und ist somit vollkommen unabhangig.

Die geschatzten Kosten fiir die Zen-
tralkliche belaufen sich auf 12 mio. € reine
Errichtungskosten und 18 mio. € inklusive
der Einrichtung.

Im UKH wird die ehemalige Intensivsta-
tion im 4.0G saniert und zur Bettensta-
tion umgebaut. Die Zimmer werden mit
Schallschutztrennwanden, verschiebbaren
Sichtschutz in der Zimmermitte, Sonnen-
schutzglas mit hohem g-Wert (um Som-
merliche Uberhitzung zu minimieren) und
einer Klimaanlage, welche automatisch
abschaltet wenn eine Tir oder ein Fenster
geoffnet wird, ausgestattet. Zusatzlich be-
kommt jedes Zimmer auch einen Ausgang,
zu dem, auf der Siudseite des Kranken-
hauses gelegenen, durchgehenden Balkon.
Da es sich um einen Umbau des Bestands
handelt, konnten die normalerweise
bendtigten 14 cm Warmedammung beim
Balkonausgang, der barrierefrei ausgefiihrt
werden muss, nicht bewerkstelligt werden,
deshalb wurde darauf geachtet, zumindest
3-4 cm Dammung realisieren zu kdnnen,
um andernfalls auftretendes Kondensat zu
unterbinden.

Da sich durch die Umbauten auch die Be-
lastung wahrend eines Notfalls erhoht,
musste nachgewiesen werden, dass die
Vorhandenen Fluchtwege ausreichend
sind. In einem Brandfall wirden die Pa-
tienten allerdings ohnehin nicht evakuiert
werden, da die Tatsache, dass jedes Zim-
mer einen eigenen Brandabschnitt bildet
und die Feuerwehr schnell genug vor Ort
ware, die Gefahr flir Patienten, Pfleger und
Arzte so gering wie moglich hilt.
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Impressionen
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Abb. 01 Zentralkiiche - Ansicht KundratstraRe Abb. 02 Zentralkiiche - Bristungsschalung
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 03 Zentralkiiche - Briistungsbewehrung Abb. 04 Zentralkiiche - Parkdeck
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 05 Zentralkiiche - Fensterband

Abb. 06 Zentralkiiche - Gipskartonwande

Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013
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Abb. 07 Zentralkiiche - Stiitze COCOON-beschichtet
Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 09 Zentralkiiche - Stiegenschalung
Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 11 Zentralki]che - Lichthof
Foto: Erich Mooss 2013
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Abb. 08 Zentralkiiche - Ziegelwand
Foto: Erich Mooss 2013

i e b |
Abb. 10 Zentralkiiche - Ringanker
Foto: Erich Mooss 2013
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Abb. i2 Zentralk[]che - Liftung
Foto: Erich Mooss 2013
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Impressionen
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Abb. 13 Zentralkiiche - Dach Abb. 14 Zentralkiiche - Dachabdichtung
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 15 Zentralkliche - Sekurant Abb. 16 Zentralkiiche - Fassade
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 17 Zentralkche - Verbindungsgang Abb. 18 Zentralkche - Keller

Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013
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Abb. 19 Zentralkiiche - Uberdachung der Zufahrt Abb. 20 Bettenstation - Gang
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 21 Bettenstation - Schwesternstitzpunkt Abb. 22 Bettenstation - barrierefreier Balkonausgang
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 23 Bettenstation - Aufhdangung fir Sichtschutz Abb. 24 D‘achsanierung
Foto: Erich Mooss 2013 Foto: Erich Mooss 2013
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Abb. 25
Glasdachkonstruktion UKH-
Meidling

Liniengrafik (schraffiert):
Erich Mooss 2013

Abb. 26 (li)
Glasdachkonstruktion UKH-
Meidling

Liniengrafik: Erich Mooss
2013

Abb. 27 (re)
Glasdachkonstruktion UKH-
Meidling

Foto: Erich Mooss 2013

Zeichnerisches Erfassen
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Detail - schraffiert

Detail - Linien . Detail - Foto
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Eindrucke und Reflexion

Die Exkursion zum UKH Meidling war
ziemlich interessant. Zwar war abgesehen
vom Rohbau noch nicht viel von der Zen-
tralkliche zu sehen , Herr Dipl.-Ing. Tiefen-
brunner hat das aber dank seinen guten
Erklarungen mehr als wettgemacht. Er
konnte so ziemlich jede Frage die wir hat-
ten beantworten und erzahlte auch von
sich aus die ein oder andere interessante
Geschichte liber das Bauvorhaben.

Im Baucontainer, wo die Begehung be-
gann, konnten wir die Plane betrachten
und solange der Plankopf nicht ersichtlich
war auch abfotografieren. Dort lagen
auch Musterstliicke der verschiedenen
Oberflachenmaterialien auf, die uns vom
Herrn Tiefenbrunner bei fragen erlautert
wurden. Er erzdhlte auch vom miihsamen
Prozedere der Einreichung und dass dies
bei einem Krankenhaus noch um einiges
aufwendiger sein, da es bei so einem Bau
viel mehr Bestimmungen und Teilbere-
iche des Gesamtprojekts gibt, die man alle

beachten muss und die teilweise auch ein-
zeln nachzuweisen und einzureichen sind.
Dies verzogert die Planungs- und Bauauf-
gabe natdrlich.
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Ein gutes Beispiel dafiir war der Abluft-
turm, dieser muss, da er 21m hoch ist,
erst einmal im Kuratorium fiir Verkehrssi-
cherheit bei der Austro Control eingereicht
werden. Dort wird dann bestimmt ob an
dessen Spitze ein Blinklicht fir Flugzeuge
angebracht werden muss und wenn dies
notig ist, braucht man auch eine Leiter
nach oben fir die Wartung.

Wahrend der Begehung Konnten wir uns
alles ansehen und fotografieren was wir
wollten, es gab eigentlich keine einge-
schrankten Bereiche. Ab und zu trafen wir
auf Arbeiter, zum Beispiel beim aufstellen
der Standerkonstruktion der Gipskarton-
wande in der Zentralkliche oder auf Instal-
lateure bei der Leitungsverlegung auf der
Bettenstation. Die lieRen sich von uns aber
auch nicht stéren und wir verhielten uns
angemessen.
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Abb. 28

Aufstellen einer Gipskarton-
wand

Foto: Erich Mooss 2013



Abb. 29

nachtraglich abgefraste
Stahlbetonwand

Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 30

nachtraglich hergestellter
Durchbruch

Foto: Erich Mooss 2013

Abb. 31
Aussicht vom Dach
Foto: Erich Mooss 2013
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Resumee

Die Tatsache, dass es auch auf dieser Baus-
telle zu Ausfihrungsfehlern gekommen
ist, sprach Herr Tiefenbrunner ganz offen
an und erzahlt uns unter anderem, dass
ein Durchbruch Uber einer Tur von der
ausfihrenden Firma, sowie der Bauaufsi-
cht, tbersehen wurde und dies erst nach-
dem fertig betoniert worden war bemerkt
wurde. Daraufhin musste eine externe Fir-
ma beauftragt werden um den Durchbruch
herzustellen, dies wurde durch Bohren und
anschlieRendes Sagen bewerkstelligt (Abb.
30). Daher auch die runden Ausbuchtun-
gen an den Seiten der Offnung.

TU 270.093 EX Baustellenexkursion
WIEN Vortragender: Manfred Berthold | 2013 S

Manch andere, bereits betonierte Bauteile
mussten ebenfalls im Nachhinein ber-
ichtigt werden (Abb. 29).

Interessant war auch der Umstand, dass
die Zentralkliche, obwohl sie nur 2 ober-
irdische Stockwerke besitzt, als Hochhaus
zahlt. Und zwar nur aus dem Grund, weil
die Zentralkliche durch einen unterirdis-
chen Gang mit dem UKH verbunden ist
und deshalb nicht als eigenes Gebadude
sondern als Anbau zdhlt und so die Bestim-
mungen fur Hochhduser vom UKH Uber-
nommen hat.

Zu guter Letzt durften wir noch das Dach
betreten, wo auch saniert wurde und von
wo man einen sehr guten Ausblick Gber die
Stadt hat. Aufgrund dessen und dank der
kompetenten Fiihrung von Herrn Dipl.-Ing.
Tiefenbrunner war es ein sehr informativer
und gelungener Nachmittag, den ich jeder-
zeit wiederholen wiirde.
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